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Grafický tablet

Star G430S/G640
Windows 11, 10, 8, 7 a Mac 10.10 nebo vyšší

Pro hru osu! a kreslení
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Bezpečnostní pokyny
Tento manuál používá následující symboly, aby bylo zajištěno správné fungování a bezpečnost produktu 
XPPen. Ujistěte se, že jste si řádně přečetli Bezpečnostní pokyny.

Nepoužívejte tento produkt v prostředí, které vyžaduje vysokou úroveň zabezpečení a spolehlivosti.  
V takovém prostředí by mohl produkt negativně ovlivnit jiná elektronická zařízení a způsobit jejich špatné 
fungování.
Vypněte napájení v místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno.   
Vypněte napájení tabletu na palubě letadla nebo na jiném místě, kde je používání elektronických zařízení 
zakázáno, protože by mohlo negativně ovlivnit funkčnost jiných elektronických zařízení.
Odpojte USB kabel z tabletu a vypněte napájení.

Nenechávejte produkt v dosahu malých dětí.   
U příslušenství produktu je nebezpečí spolknutí jeho malých součástí. Veškeré příslušenství udržujte mimo 
dosah malých dětí.

VAROVÁNÍ
Neumisťujte tento produkt na nestabilní povrch. 
Vyhněte se umístění produktu na nestabilní, nakloněný povrch nebo v prostředí vystavenému velkým
vibracím. Může to způsobit pád tabletu, což může vést k jeho poškození a/nebo špatnému fungování 
tabletu.
Předcházejte vystavení XPPen tabletu vysokým nebo příliš nízkým teplotám. 
Neskladujte tento produkt na místech, kde teplota klesá pod 5°C nebo stoupá nad 40°C. Vyhněte se mís-
tům s nadměrnými teplotními výkyvy. Mohlo by to vést k poškození produktu nebo jeho součástí. 

Nerozebírejte produkt. 
Tento výrobek nerozebírejte ani neupravujte. Tím se můžete vystavit nebezpečí přehřátí, požáru, úrazu 
elektrickým proudem a zranění. Demontáž produktu vede ke ztrátě záruky.
Nepoužívejte pro čištění alkohol. 
Nikdy nepoužívejte alkohol, ředidlo, benzen nebo jiná minerální rozpouštědla, která mohou způsobit změ-
nu barvy a poškození produktu.
Nevystavujte vodě. 
Dávejte pozor na vodu a všechny tekutiny, které se mohou nacházet v blízkosti tablety. Vystavení  
vodě nebo tekutinám může produkt poškodit.
Vyhněte se umisťování kovových předmětů a zejména magnetických předmětů na tablet. 
Umístění kovových a/nebo magnetických předmětů na tento produkt během provozu může způsobit špat-
né fungování nebo trvalé poškození produktu.
Nenarážejte perem o tvrdé předměty. 
Narážení pera o tvrdé předměty může způsobit poškození pera.
Nedržte pero příliš pevně a NEVYVÍJEJTE nadměrný tlak na tlačítko Express Key a pero. 
Stylus je vysoce přesný nástroj. Vyvarujte se přílišného tlaku na tlačítko Express Key. Nepokládejte na 
pero žádné předměty, aby nedošlo k jeho poškození. Chraňte pero před prachem, nečistotami a částice-
mi, které by mohly pero poškodit.

Omezení odpovědnosti
1.	Společnost XPPen v žádném případě nenese odpovědnost za škody způsobené požáry nebo zemětře-

seními, včetně těch, které byly způsobeny třetími stranami, a těch, které vznikly v důsledku nesprávného 
použití, zneužití nebo zanedbání ze strany uživatele.

2.	Společnost XPPen v žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody – včetně, ale nikoli výluč-
ně, ztráty obchodních příjmů, přerušení obchodních aktivit, poškození nebo ztráty dat – které vzniknou  
v důsledku nesprávného použití nebo nepoužití tohoto produktu.

3.	Společnost XPPen v žádném případě nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití, které 
není popsáno v této příručce.

4.	Společnost XPPen v žádném případě nenese odpovědnost za škody nebo poruchy vzniklé v důsledku 
připojení k jinému zařízení nebo použití softwaru třetích stran.
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Popis produktu

Přehled

Aktivní plocha

1.	Indikátor stavu
2.	USB kabel
3.	Aktivní plocha
4.	Stylus
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Stylus

Přehled
1.	Tlačítkko 2
2.	Tlačítko 1
3.	Hrot pera

POZNÁMKY:
a. Funkce tlačítka lze přizpůsobit v nastavení ovladače tabletu. 
b. Stylus nepoužívá baterie a není potřeba jej nabíjet.

Výměna hrotu pera

1.	Vytáhněte hrot z digitálního pera pomocí přiloženého klipu na pero.
2.	Nový hrot pera nainstalujte stejným způsobem, jakým jste vytáhli starý hrot.
3.	Zasuňte hrot zpět do digitálního pera.

Instalace ovladače
Podporované operační systémy:
Windows 11, 10, 8, 7 
Mac OS X 10.10 nebo vyšší

POZNÁMKY:
Před zahájením práce vypněte antivirový software nebo firewall a ukončete veškerý nedůležitý software na 
pozadí. Některý software, například OneDrive a Dropbox, může monopolizovat důležité soubory a bránit 
úspěšné instalaci. V počítači se systémem Windows zkontrolujte systémovou lištu v pravém dolním rohu 
obrazovky a zavřete veškerý software, který nesouvisí s hardwarem počítače.

Windows
1.	Připojte pen tablet G4305 nebo G640 k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
2.	Stáhněte si nejnovější ovladač pro G430S nebo G640 ze sekce podpory na našich webových stránkách 

www.xp-pen.com.
3.	Před spuštěním souboru „.exe“ rozbalte obsah souboru „.zip“.
4.	Po úspěšné instalaci se v systémové liště a na ploše objeví ikona ovladače. Pokud ikona není přítomna, 

odinstalujte ovladač, restartujte počítač a opakujte krok 2.
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Mac
1.	Připojte zařízení G430S nebo G640 k počítači.
2.	Stáhněte si nejnovější ovladač pro G430S nebo G640 z části podpory na našich webových stránkách 

www.xp-pen.com.
3.	před spuštěním „.pkg“ rozbalte obsah souboru „.zip“.

4. Pokud narazíte na níže uvedenou chybovou zprávu, proveďte následující kroky.

a) Otevřete „Systémové předvolby“ a poté „Zabezpečení a soukromí“.

b) Klikněte na ikonu zámku v levé spodní části okna.
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c) Zadejte své uživatelské jméno a heslo a klikněte na „Odemknout“.

d) Klikněta na „Open Anyway“(„I přesto otevřít).

e) Pro spuštění nastavení tabletu klikněte na „Open“ („Otevřít“).
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Nastavení ovladače

Windows
Nastavení ovladače G430S, G540 a G640 lze otevřít dvěma způsoby: 
Dvakrát klikněte na ikonu ovladače (        ) v systémové liště nebo na ploše.

Uživatelské rozhraní ovladače

Nastavení funkcí pera 
Zde můžete přizpůsobit funkce tlačítek na těle stylusu tabletu. Pomocí možnosti „Funkční klávesa“ můžete 
naprogramovat vlastní klávesové zkratky.

Poznámka: 
Přepínání mezi perem a gumou 
Když je stylus v dosahu pracovní oblasti modelů G430S, GS40 a G640, stiskněte přiřazené tlačítko na těle 
stylusu a přepínejte mezi režimy pera a gumy v kompatibilním kreslicím softwaru. Aktuální režim se krátce 
zobrazí na vašem monitoru.
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Citlivost kliknutí a aktuální tlak pera 
Zde můžete nastavit citlivost tlaku pera na „Output“ („Výstup“) nebo „Press“ („Stisk“). 
Aktuální tlak pera zobrazuje aktuální úroveň tlaku vyvíjeného na tablet a lze jej použít k testování tlaku pera.

Aktuální zobrazení (Current Screen) 
Modely G4305, G540 a G640 lze nakonfigurovat pro použití s jedním nebo dvěma monitory. 
Zde lze také změnit rozměry pracovní plochy tabletu na obrazovce.

Režim myši (Mouse Mode) 
Absolutní (pero) režim: Standardní režim tabletu; každý bod pracovní plochy tabletu odpovídá absolutnímu 
bodu na displeji počítače. 
Relativní (myš) režim: Režim myši; pracovní plocha tabletu neodpovídá absolutním bodům na displeji počítače 
a pero funguje jako standardní myš.

Windows Ink 
Zde lze zapnout a vypnout funkci Windows Ink. Její zapnutím se povolí podpora Windows Ink a aplikací, 
které běží pomocí Windows Ink.

Režim pravé/levé ruky a maximální aktivní plocha/poměr zobrazení 
Modely G4305, G540 a G640 jsou ve výchozím nastavení konfigurovány pro praváky. Při přepnutí do režimu 
pro leváky nezapomeňte otočit fyzický tablet o 180 stupňů, aby se klávesové zkratky ocitly na opačné straně. 
 
Maximální aktivní plocha a poměr zobrazení 
Můžete nastavit pracovní plochu tabletů G430S, G540 a G640 na maximum nebo přizpůsobit pracovní plochu  
tabletu na obrazovce tak, aby odpovídala rozlišení vašeho monitoru.
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Mac
Chcete-li otevřít nastavení ovladače G430S, G540 a G640, otevřete Finder > Aplikace > PenTabletSetting.

Uživatelské rozhraní ovladače

Pero

Poznámka: 
Přepínání mezi perem a gumou 
Když je stylus v dosahu pracovní plochy modelů G430S, GS40 a G640, stiskněte přiřazené tlačítko na těle 
stylusu a přepínejte mezi režimy pera a gumy v kompatibilním kreslicím softwaru. Aktuální režim se krátce 
zobrazí na monitoru.

Monitor 
Karta „Monitor“ umožňuje nakonfigurovat tablet pro použití s jedním nebo dvěma monitory. 
Tablet lze také nakonfigurovat tak, aby používal pouze část displeje.

1.	V této záložce můžete přizpůsobit funkce tlačítek na těle stylusu, nastavit citlivost na tlak a otestovat 
tlak pera. 

2.	Kliknutím na „Výchozí nastavení tlačítek“ se vrátíte k nastavení výrobce. 

3.	Nižší citlivost znamená, že digitální úroveň tlaku se zvýší při menším fyzickém tlaku. 

4.	Absolutní (pero) režim: Standardní režim tabletu; každý bod pracovní plochy tabletu odpovídá absolutní-
mu bodu na displeji počítače. 
Relativní (myš) režim: Režim myši; pracovní plocha tabletu neodpovídá absolutním bodům na displeji 
počítače a pero funguje jako standardní myš.  

5.	Režim pro pravou a levou ruku: Modely G430S, G540 a G640 jsou ve výchozím nastavení konfigurovány 
pro praváky. Při přepnutí do režimu pro leváky nezapomeňte otočit fyzický tablet o 180 stupňů, aby se 
klávesové zkratky ocitly na opačné straně.
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Plocha tabletu (Tablet Area) 
V této záložce můžete upravit pracovní plochu tabletu na obrazovce. 
„Celá obrazovka“ („Full Monitor“) automaticky vybere největší možnou pracovní plochu. 
„Poměr stran“ („Screen Ratio“)upravuje pracovní plochu tabletu na obrazovce tak, aby odpovídala rozliše-
ní monitoru.

O (About) 
Na této kartě se zobrazuje aktuální verze softwaru ovladače..
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Odinstalování ovladače

Windows
V nabídce Start otevřete [Nastavení] [Aplikace a funkce]. Najděte „Pentablet“ a klikněte na „Odinstalovat“. 
Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Mac
Otevřete [Finder] [Aplikace] [Pen Tablet], klikněte na „Odinstalovat Pen Tablet“ a postupujte podle pokynů 
na obrazovce.

Poznámka:[ 
Při pokusu o přeinstalaci ovladače G430S, G540 a G640 nezapomeňte po dokončení odinstalace restarto-
vat počítač.

Často kladené dotazy

1.	Nemohu používat stylus k ovládání kurzoru  
Odinstalujte ovladač G430S, G540 & G640. Pokud se odinstalační program nespustí, spusťte znovu 
instalační program ovladače a poté ho nechte ovladač odinstalovat. Restartujte počítač, připojte tablet 
k počítači a vyzkoušejte stylus. Pokud kurzor reaguje na vstup pera, hardware tabletu je funkční. Přein-
stalujte ovladač G430S, G540 & G640 podle těchto kroků (Windows): 
Stáhněte si nejnovější ovladač tabletu z www.xp-pen.com, poté extrahujte obsah souboru „.zip“ na 
plochu a proveďte instalaci. 

2.	Jak poznám, že ovladače G430S, G540 & G640 byly nainstalovány úspěšně? 
Po instalaci ovladače by měla být ikona        ovladače G430S, G540 & G640 viditelná v systémové liště  
v pravém dolním rohu obrazovky (operační systém Windows). Pero bude ovládat kurzor a citlivost na 
tlak bude funkční na kartě „Pressure Test“ (Test tlaku) uživatelského rozhraní ovladače. 

3.	Jak zjistím, zda je problém způsoben softwarem nebo hardwarem? 
a. Připojte a nainstalujte G430S, G540 a G640 na jiný počítač. Pokud tablet na novém počítači funguje 
správně, jedná se o problém se softwarem – ujistěte se, že jsou VŠECHNY ovladače tabletu (včetně 
G430S, G540 a G640) odinstalovány a odstraněny z počítače, a poté znovu nainstalujte G430S, G540  
a G640. 
b. Kontrolky G430S, G540 a G640 vám pomohou určit, zda se jedná o problém související s hard-
warem. Při správné funkci se bílá kontrolka stavu rozsvítí, když se stylus nachází v dosahu nebo se 
dotýká pracovní plochy tabletu 
.
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Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás prosím na: 
Email: service@xp-pen.com nebo xppen@amsoft.cz
 
Bližší informace najdete na:
www.xp-pen.com nebo www.amsoft.cz

AMOS Software spol. s r.o. 
oficiální distributor XPPen 

Budějovická 620/61 
140 00 Praha 4 

www.amsoft.cz |  xppen@amsoft.cz
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